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Dreidimensional ergonomischer Korpus
Nichts darf zwischen Ihnen und Ihrer Musik stehen–nicht einmal 
Ihre Gitarre. Herkömmliche Gitarren fühlen sich oftmals sperrig 
und „kantig“ an. Das fortschrittliche ergonomische Design dieses 
Instruments räumt mit diesen Nachteilen auf und gibt Ihnen eine 
perfekt balancierte und eminent spielfreudige Gitarre zur Hand.

Speziell konturierte Halsverbindung
Die tief ausgehöhlte Halsverbindung garantiert eine optimale 
Erreichbarkeit selbst der höchsten Bünde bei gleichzeitiger 
Steifheit und perfekter Übertragung des kompletten 
Frequenzspektrums.

638mm-Mensur
Die 638mm-Mensur (25 1/8") wurde im Hinblick auf ein 
reichhaltiges Obertonangebot, einen runden Klang und eine 
perfekte Spielkultur gewählt.

MaxConnect-Brücke
Die MaxConnect-Brücke von VOX garantiert einen direkten 
Kontakt des Stegs aus Aluminiumlegierung mit den 
Kupferstutzen–und somit ein langes Sustain bei einem herrlich 
singenden Ton. Dank der langen Reiterstrecke kann man zudem 
in kürzester Zeit für jede Saitenstärke eine optimale Intonierung 
erzielen.

Integral Tone Bar-Bauweise (nur VGDC, VGSC und HDC-77)
Bei den semiakustischen VOX-Gitarren stellen Integral Tone 
Bars die Verbindung zwischen dem Hals und der Brücke dar. Aus 
diesem innovativen Ansatz ergibt sich ein Instrument mit dem 
typisch warmen und runden Sound einer semiakustischen Gitarre, 
die jedoch genau so fokussiert anspricht wie ein Solidbody-
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Instrument. Noch schöner ist da nur, dass dieses Federgewicht enorm 
rückkopplungsresistent ist.

Multimodus-Tonabnehmersystem
Three-90-Tonabnehmersystem
Die VGDC und VGSC sind mit Three-90 Tonabnehmern 
ausgestattet. Zwei Moduswahlschalter über dem Volumen- 
und Klangregler bieten direkten Zugriff auf drei radikal 
unterschiedliche, musikalische und völlig brummfreie Sounds, bei 
denen einem das Wasser im Munde zusammenläuft. 
CoAxe-Tonabnehmersystem 
Die fokussierte Aggression des CoAxe-Tonabnehmersystems 
kann über zwei Moduswahlschalter (SSC-55 und SDC-55 
sowie HDC-77) in die gewünschten Bahnen geleitet werden und 
erlaubt eine individuelle Steuerung der Tonabnehmer. Der Master 
Mode-Schalter (SSC-33 und SDC-33) beeinflusst dagegen beide 
Tonabnehmer gleichzeitig.
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Bedienelemente–Zwei Moduswahlschalter

Bedienelemente–Hauptmoduswahlschalter

Klangfarbe

Lautstärke

Moduswahl

Clean
Crunch

Lead

Tonabnehmerwahl
Hals
Beide
Brücke

Brücke  Hals

Lautstärke

Klangfarbe

Moduswahl
Clean

Lead

Tonabnehmerwahl
Hals
Beide
Brücke
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VORBEREITUNG UND JUSTIERUNG
Ihre VOX-Gitarre wird vor der Auslieferung für eine Vielzahl von Spielstilen 
eingestellt. Ab Werk ist sie mit Saiten der Stärken .010"–.046" versehen. 
Vielleicht bevorzugen Sie aber eine andere Ansprache bzw. Saitenstärke–und 
eventuell muss das Instrument witterungsbedingt nachjustiert werden.
Überprüfen Sie immer zunächst die Halsneigung. Stimmen Sie die Gitarre 
und drücken Sie die tiefe E-Saite sowohl am 1. wie auch am 22. Bund (ver-
wenden Sie eventuell einen Kapodaster). Überprüfen Sie dann den Abstand 
zwischen der Oberseite des 8. Bundes und der Unterseite der tiefen E-Saite. 
Im Idealfall ist der Abstand ungefähr so groß wie die Stärke der hohen 
E-Saite.

Wenn der Abstand zu groß ist, müssen Sie die Spannung des Halsstabs 
(„Trussrod“) erhöhen, indem Sie ihn mit 
Hilfe des beiliegenden Schlüssels im 
Uhrzeigersinn drehen. (Selbstverständlich 
müssen Sie zunächst die Blende entfer-
nen!) Wenn der Abstand zu gering ist bzw. 
wenn die Saite den 8. Bund berührt, muss 
die Spannung des Halsstabs verringert 
werden: Drehen Sie die Mutter also gegen 
den Uhrzeigersinn. Allerdings dürfen Sie 
den Halsstab niemals überdrehen. Ganz 
generell ist es übrigens keine Schande, wenn Sie sich nicht trauen selbst 
Hand anzulegen–bitten Sie einen Fachmann um Hilfe!

Im Uhrzeigersinn= Abstand verringern

Hier den Abstand 
überprüfen

Hier drücken… …und hier
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Die MaxConnect-Brücke erlaubt das 
Ändern der Saitenlage 
(„Schnelligkeit“) sowie der 
Saitenlänge (Intonierung). Um die 
Diskant- oder Bass-Saiten tiefer zu 
legen, müssen Sie den betreffenden 
Brückenbock mit dem beiliegenden 
Werkzeug im Uhrzeigersinn drehen. 
Um die Saiten höher zu legen, müssen 
Sie den betreffenden Bock gegen den 
Uhrzeigersinn drehen. Die MaxConnect-Brücke ist fast millimetergenau auf 
die Böcke abgestimmt. Ändern Sie die Bockhöhe also niemals nur an einer 
Seite extrem.
Eine Änderung der Halsneigung, der Saitenlage und/oder der Saitenstärke beein-
flusst meistens auch die Intonation. Genau deshalb wurde die MaxConnect-
Brücke erfreulich flexibel gestaltet. Intonieren sollten Sie Ihre Gitarre nur, wenn 
Sie entweder gute Ohren oder ein gutes Stimmgerät besitzen. Vergleichen Sie 
für jede Saite die Tonhöhe bei gedrücktem 12. Bund und dem entsprechenden 
Flageolett-Ton (leichtes Berühren der Saite am 12. Bund). Wenn die gedrückte 
Note zu tief ist (also tiefer als das Flageolett), muss die Saitenlänge verkürzt 
werden, indem man die Intonationsschraube im Uhrzeigersinn dreht. Wenn die 
gedrückte Note zu hoch ist, muss die Saitenskala verlängert werden, indem man 
die Intonationsschraube gegen den Uhrzeigersinn dreht. 
Die Three-90-Tonabnehmer können nach dem gleichen Prinzip angehoben oder 
abgesenkt werden: Drehen Sie ihre Halterungsschrauben im (tiefer, d.h. leiser) 
bzw. gegen den Uhrzeigersinn (höher, d.h. lauter). Lassen Sie auf jeden Fall 
einen ausreichen Abstand, damit die Saiten frei schwingen können.

Im Uhrzeigersinn = Absenken 
des Tonabnehmers

Im Uhrzeigersinn= Saiten tiefer legen

Im Uhrzeigersinn= kürzere Saitenlänge
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PFLEGE IHRES INSTRUMENTS
Mit einigen wenigen Handgriffen halten Sie Ihre VOX-Gitarre über 
Jahre hinaus optimal in Schuss. Wischen Sie das Instrument nach dem 
Spielen mit einem weichen trockenen Tuch ab. Verwenden Sie ab und 
zu hochwertiges Gitarrenpflegemittel (und lesen Sie sich unbedingt die 
Gebrauchsanweisung durch).
Schützen Sie Ihr Instrument vor extremen Temperaturen und drastischen 
Temperaturgefällen. Eine Gitarre, die zu lange in einem überhitzten 
Kofferraum liegt, zerreißt sich irgendwann buchstäblich selbst. Ein plötz-
lich einsetzender kalter Luftstrom auf eine Gitarre kann dazu führen, dass 
der Lack springt.
Mit frischen Saiten klingt Ihre VOX-Gitarre prinzipiell am besten. Zum 
Glück lassen sich die Saiten sehr schnell wechseln. Schneiden die alten 
Saiten ab (bzw. drehen Sie sie ganz los), entfernen Sie sie und ziehen Sie 
die neuen Saiten von hinten durch die Brücke. Achten Sie beim Drehen 
der Saiten um die Mechanik darauf, dass die erste Drehung über dem 
Saitenende liegt und alle weiteren Wicklungen darunter. Unter Einwirkung 
der Saitenspannung rücken diese Ringe nämlich eng zusammen und klem-
men das Saitenende damit fest, was der Stimmfestigkeit zugute kommt. 
Gewickelte Saiten muss man mindestens 2–3 Mal um die Mechanik drehen. 
Nicht gewickelte (hohe) Saiten dagegen mindestens 4–5 Mal.

Erst darüber wickeln

Dann darunter
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VGDC
VGSC
HDC-77
SSC-55
SSC-33
SDC-55
SDC-33
Manual de Usuario
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INTRODUCCIÓN

Gracias por la compra de tu nueva guitarra VOX y por ayudarnos a escri-
bir un nuevo capítulo en la historia de la innovación VOX. 
La historia de la música moderna está estrechamente relacionada con la 
historia del diseño de los instrumentos musicales y con las técnicas de 
fabricación. Los padres del Rock, Blues, Country, y Jazz no buscaron en 
casas de empeño para encontrar reliquias de generaciones anteriores, sim-
plemente eligieron los instrumentos más prácticos y la amplificación más 
efectiva que estaba disponible. En esta época dorada, los fabricantes hicie-
ron frente a las necesidades de los músicos profesionales y, por lo tanto, 
crearon las guitarras y amplificadores que hicieron posible una revolución 
musical.
Pero el tiempo pasa. Hoy, muchos fabricantes se contentan con producir 
réplicas de modelos anteriores. Otros ofrecen productos meramente tec-
nológicos. VOX ha elegido otro camino. Con el mismo espíritu que llevó 
a la creación de los equipos clásicos que nos inspiraron, nos dedicamos a 
fabricar la guitarra más versátil, confortable y agradable de tocar para el 
guitarrista de hoy. En nuestra búsqueda de este objetivo, hemos usado las 
técnicas de diseño y fabricación más sofisticadas de la actualidad. No para 
ofrecer un producto inevitablemente obsoleto, sino para crear un nuevo 
instrumento libre de las limitaciones tradicionales.
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CARACTERÍSTICAS ÚNICAS

Mástil de 638mm

Diseño de cuello invertido

Pastillas Three-90

Cuerpo Ergonómico
 Tridimensional

Puente MaxConnect

Dos conmutadores de selección 
de Modo

Pastillas CoAxe

VGDC SSC-55
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Mástil de 638mm

Diseño de cuello invertido

Cuerpo Ergonómico
 Tridimensional

Puente MaxConnect

Dos conmutadores de 
selección de Modo

Pastillas CoAxe

Conmutador Master 
de selección de Modo

HDC-77 SDC-33
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Cuerpo Ergonómico Tridimensional 
Nada debe interponerse entre tú y tu música, ni siquiera tu guitarra. 
Las guitarras tradicionales te fuerzan a adaptarte a formas incómodas 
y aristas agudas. Nuestro avanzado diseño ergonómico tridimensional 
elimina estas limitaciones, ofreciendo un perfecto balance, confort y 
la mejor sensación de interpretación.

Diseño de Cuello Invertido
El cuidado y estilizado diseño del cuello elimina muchos de los 
componentes de los cuellos tradicionales proporcionado un cómodo 
acceso al mástil, a la vez que mantiene la rigidez del conjunto, 
preservando toda la gama de frecuencias del instrumento.

Mástil de 638mm 
La longitud del mástil de 638mm (25 1/8 pulgadas) ha sido 
cuidadosamente elegida para lograr el equilibrio perfecto entre los 
brillantes armónicos y claridad en las escalas largas junto con la 
suavidad y facilidad de interpretación en las escalas cortas.

Puente MaxConnect
El puente VOX MaxConnect ha sido diseñado para lograr un 
acople directo entre la base de puente de aleación de aluminio y las 
incrustaciones metálicas para maximizar el sostenido y el tono. El 
ampliado rango de ajuste del sillín (o aro del puente) te permitirá 
entonar con cuerdas de cualquier calibre, mientras que el diseño de 
carga posterior hace que el cambio de cuerdas sea rápido y fácil.

Construcción Integral Tone Bar (VGDC, VGSC, y HDC-77 
solamente)
En las guitarras semi-huecas VOX, el sistema Integral Tone Bars 
proporciona una conexión directa entre el cuello y el puente. Este 
innovador método de construcción crea un instrumento con la suave 
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resonancia de una semi-hueca con el definido ataque de una guitarra 
de cuerpo macizo creando un instrumento que es a la vez ligero y muy 
resistente a los acoplamientos.

Sistemas de Pastillas Multi-Modo
Sistema de Pastillas Three-90
VGDC y VGSC incorporan el refinado y articulado Sistema de 
Pastillas Three-90. Dos conmutadores de Selección de Modo, 
montados encima de los controles de volumen principal y tono, 
te dan acceso directo a tres tonos distintivos, musicales y con 
cancelación de zumbido de cada pastilla. 
Sistema de Pastillas CoAxe
El agresivo sistema de Pastillas CoAxe se gestiona o bien mediante 
Dos conmutadores de Selección de Modo (en SSC-55, SDC-55 y 
HDC-77) para un control individual de cada pastilla, o mediante 
un Conmutador Master de Modo (en SSC-33 y SDC-33) que 
controla ambas pastillas simultáneamente.
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Controles–Dos Conmutadores de Selección de Modo

Controles–Conmutador Master de Selección de Modo

Tone

Volumen

Selección de Modo

Limpio
Crunch

Solo

Selector de Pastillas
Cuello
Ambos
Puente

Puente  Cuello

Volumen

Tone

Selección de Modo
Limpio

Solo

Selector de Pastillas
Cuello
Ambos
Puente
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CONFIGURACIÓN Y AJUSTES
Cada guitarra VOX ha sido cuidadosamente ajustada en fábrica para una 
amplia gama de estilos interpretativos, con cuerdas de 0,010” a 0,046”. 
Puede que desees adaptar la respuesta a tu propio estilo personal, distintos 
diámetros de cuerdas, o a cambios ambientales.
Antes de realizar cualquier Ajuste, es necesario verificar el arqueo (o ten-
sión) del cuello de la guitarra. Con la guitarra afinada, pulsa la cuerda de 
Mi grave (E) en los trastes 1º y 22º (puedes usar una cejilla), y comprueba 
la distancia entre la parte superior del traste 8º y la parte inferior de la 
cuerda Mi grave. De forma ideal debes ver una distancia equivalente al 
tamaño del diámetro de la cuerda de Mi agudo.

Si existe un espacio demasiado grande, será necesario aumentar la tensión 
mediante el tensor del mástil, girando la 
tuerca de tensión en sentido de las agujas 
del reloj con la herramienta incluida. 
(¡Por supuesto no te olvides de quitar 
antes la tapa!). Si el espacio es demasia-
do pequeño o si la cuerda está tocando el 
8º traste, será necesario que aflojes el 
tensor del mástil, girando dicha tuerca 
en sentido contrario a las agujas del reloj. 
No fuerces nunca la tuerca de apriete, y 
si no te sientes cómodo realizando este tipo de Ajuste, te recomendamos 
que lleves tu guitarra a un centro especializado.

Sentido horario = Menos Espacio

Comprueba el espacio aquí

Pulsa aquí Y aquí
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El puente MaxConnect se puede 
Ajustar fácilmente respecto a la 
altura de las cuerdas (acción) y lon-
gitud de las mismas (entonación). 
Para disminuir la acción de las cuer-
das aguda o grave, gira el corres-
pondiente tornillo del puente en sen-
tido de las agujas del reloj con la 
herramienta suministrada. Para 
aumentar la acción gira el corres-
pondiente tornillo del puente en sentido contrario a las agujas del reloj. El 
puente MaxConnect está diseñado para que los tornillos estén ajustados, de 
manera que no aprietes demasiado una parte sin apretar también la otra.
Los cambios en la tensión del mástil, acción de las cuerdas, o los distin-
tos diámetros de las mismas pueden contribuir a cambiar la afinación. 
Felizmente el puente MaxConnect proporciona un amplio rango de Ajustes 
de afinación. Necesitarás un buen afinador o un buen oído para verificar la 
correcta entonación. Para cada cuerda compara el tono de la nota pisada en 
el 12º traste con el tono del armónico del 12º traste. Si la nota pisada es más 
grave que el armónico será necesario acortar la cuerda girando el tornillo de 
Ajuste de entonación en sentido de las agujas del reloj. Si la nota pisada es 
más aguda que el armónico será necesario alargar la cuerda girando el torni-
llo de Ajuste de entonación en sentido contrario a las agujas del reloj.
La altura de las pastillas Three-90 y CoAxe se ajustan del mismo modo: giran-
do los tornillos de montaje en sentido de las agujas del reloj (hacia abajo, salida 
más baja) o en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia arriba, mayor sali-
da). Recuerda dejar suficiente espacio para permitir la correcta vibración de las 
cuerdas. Sentido horario = Bajar la 

altura de la pastilla

Sentido horario = Bajar la 
acción de las cuerdas

Sentido horario = Acortar la longitud de 
las cuerdas
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO
Con un poco de cuidado por tu parte, tu nueva guitarra VOX mantendrá 
un impecable aspecto durante años. Cuando termines de tocar limpia 
la guitarra con un paño suave y limpio. Utiliza un producto de calidad 
de limpieza de guitarra ocasionalmente, siguiendo las instrucciones del 
fabricante.
Protege tu guitarra de temperaturas extremas y cambios bruscos de tempe-
ratura. Una guitarra dejada en el maletero de un coche con toda la tensión 
de las cuerdas, literalmente se puede destrozar. Una repentina corriente de 
aire caliente con la guitarra fría puede dañar la terminación.
Tu nueva guitarra VOX sonará mejor con cuerdas nuevas. 
Afortunadamente cambiar las cuerdas es fácil. Retira la cuerda vieja y 
pon la nueva desde la parte trasera del puente. Según vayas enrollando 
la cuerda por el clavijero, ten en cuenta que la primera vuelta debe estar 
por encima mientras que el resto deben estar por debajo. La tensión de las 
cuerdas mantendrá la cuerda enrollada en su sitio, sujetando el extremo 
libre de la cuerda para una mejor estabilidad de afinación. Será necesario 
enrollar la cuerda 2 ó 3 veces para asegurar las cuerdas gruesas y unas 4 ó 
5 para las normales.

Primero enrolla por arriba 

Después por debajo
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